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NAZEV _OBCE A PRISLUSNE STOKOVE SITE :

Rokytno - Chvojenec - kanalizace a COV

IDENTIFIKACN] CISLO MAIJETKOVE EVIDENCE STOKOVE SITE (PODLE
VYHLASKY &. 428/2001 Sb.) : Rokytno 5309-741078-70962804-3/1
5309-741078-00274178-3/1
Bohumileg 5309-606359-00274178-3/1

IDENTIFIKACNI CISLO MAJETKOVE EVIDENCE CISTIRNY ODPADNICH VOD
(PODLE VYHLASKY ¢&. 428/2001 Sb.) : 5309-741078-70962804-4/1

Kanalizaéni fad plati pro veskerou oddilnou splagkovou stokovou sit’ obce Rokytno —
mistni ¢ast Bohumile¢, ktera je provozovéna Svazkem obci Rokytno - Chvojenec. Je zadvazny
pro vSechny prévnické a fyzické osoby a ob&any, které vlastni nebo spravuji nemovitosti
pEipojené na kanalizaci pro vefejnou potfebu nebo ji jinak uZivaji.

Vlastnik : Obec Rokytno &p.21, 533 01 Sezemice
ICO : 00274 178
Zastoupena starostkou obce - Petra Vrbatova
tel. 466 989 128, 602 435 122

Provozovatel :
Svazek Obci Rokytno — Chvojenec
Chvojenec €p. 30, 534 01 Chvojenec
ICO : 709 62 804
Zastoupeny starosty obci
Rokytno a Chvojenec

Zpracovatel textové &asti KR :
Kalouskové Irena — KALVODA
Milady Horédkové 266, 500 06 Hradec Kralové
ICO 493 41103
tel. 495 406 116

Zpracovatel vykresové ¢asti KR : 5
MK PROFI Hradec Kralové s.r.o. — Tomas Cerny DIS
Brnénska 700/25, 500 06 Hradec Kralové
ICO : 290 03 016, tel. 604 340 631
Dle podkladd a zaméfeni GEOMA Pardubice — A. Netolicky

Vodopravni urad :
Magistrat mésta Pardubice, odbor Zivotniho prostiedi
Tel. 466 859 215
Vodopravni rozhodnuti : Magistrat mésta Pardubice, odbor Zivotniho prostiedi

Povoleni kanalizace : &.j. OZP/VOD/11051/16/Rz ze dne 6.5.2016
Zména stavby : &.j. OZP/VOD/72519/17/Ka ze dne 28.11.2017
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2.1. CHARAKTER LOKALITY

Obec Bohumileg je mistni &asti obce Rokytno a nachézi se na okrese Pardubice,
vpravo od silnice Rokytno - Sezemice. Obec je odkanalizovéna tlakovou splagkovou
kanalizaci a napojena na stavajici kanaliza&ni sit Rokytna, kterd je svedena na &istirnu
odpadnich vod na kraji obce Rokytna, odkud jsou vy&isténé odpadni vody svadény do
vodniho toku Brodecky potok. C. hydr. poradi je 1-03-01-0300-0-00.

V obci Bohumiled se nachézi rodinné domky, hasiskd zbrojnice, z provozoven je
vobci - hostinec, kominictvi a firma stiechy — tasky. V Rokytn& do$lo k rozsifeni o
provozovny stavebni firma JeSminek, zelenina Soukal a firma DANEL, které jsou nové se 2
RD napojeny na kanalizaci. Celkem je novych 5 piipojek.

V obci Bohumile€ je celkem 62 nemovitosti, z toho cca 7 pro rekreaéni Glely a cca
149 trvale bydlicich obyvatel. Na kanalizaci je provedeno 66 novych piipojek a Cerpacich
Cachet a napojeno cca 125 obyvatel.

Zasobeni pitnou vodou je realizovédno zvodovodu pro vefejnou potiebu, ktery je
provozovan VAK Pardubice, spotfeba vody je 5955 m/rok, tj. 16,3 m3/den. MnoZstvi
vypousténych odpadnich vod z COV za r. 2016 bylo 42467 m3, tj. 116,4 m%den. Narust
odpadnich vod z nové kanalizace je dle PD 8187 m3/rok.

2.2. ODPADNI VODY

V obei vznikaji odpadni vody vypousténé do kanalizace :

a) v bytovém fondu (,,obyvatelstvo®),
b) v zafizenich obCansko-technické vybavenosti a statni vybavenosti
c) v provozovnach

Odpadni vody z bytového fondu (,.obyvatelstvo®) - jedna se o splaskové odpadni vody
z domécnosti. Tyto odpadni vody budou produkovany cca od 125 obyvatel, bydlicich trvale
na izemi obce a napojenych na stokovou sit’. Veskeré odpadni vody jsou odvadény ptimo do
kanalizace. Do kanalizace neni dovoleno vypoustét odpadni vody pres COV, septiky ani
Zumpy.

Odpadni vody z méstské vybavenosti — jsou vody splagkového charakteru. Jednd se o

odpadni vody z téchto objekti :
Hasiéska zbrojnice

Odpadni vody z provozoven jsou odpadni vody splaskové. Celkem je narust cca 9

pracovnikd, z toho :
Rokytno :  Stavebni firma Je¢minek — 1 pracovnik

Zelenina Soukal — 1 pracovnik

DANEL (praZirna kéavy) — 2 pracovnici
Bohumilec¢ :

Obchod stiechy — 1-2 pracovnici

Kominictvi — 2 pracovnici

Hostinec (nevaii) — 1 pracovnik
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3.1. POPIS A HYDROTECHNICKE UDAJE

Obec Bohumile¢ ma vybudovanou oddilnou tlakovou kanalizagni sit’, takZe vSechny
nemovitosti jsou pfipojeny pies erpaci Sachty pro tlakovou kanalizaci, které jsou umistény u
jednotlivych nemovitosti. Cerpaci Sachty jsou plastové, opatiené vdy jednim Cerpadlem a
uzavérem na vytladné &asti.

Tlakova kanalizace je vybudovana z PE potrubi v dimenzich PE-D50 aZ PE-D75 pro
hlavni fady a PE-D40 az PE-D50 pro podruZné fady. Tlakova kanalizace je feSena s pouZitim
Cerpaci technologie tak, Ze splaskové vody z jedné nemovitosti jsou kanaliza&nimi p¥ipojkami
gravitatn& svedeny do &erpaci Sachty, ze které jsou pfes podruzny fad &erpany do hlavnich
rozvodnych fadd, kterymi jsou déle pomoci vétevné sit& Cerpany spoleénym vytlakem do
stavajici stokové sit& obce Rokytno a touto na &istirnu odpadnich vod v k.u. Rokytno. ProtoZe
Jsou pouZita objemova &erpadla, miiZe trasa kanalizace kopirovat terén bez pouZiti vzdugnika
a kalnikd, nebot’ objemova &erpadla umoziiuji udrzovat potrubi v {istoté bez zanaSeni. Pro
napojeni vSech Serpacich Sachet na jednotlivé hlavni kanaliza&ni fady slouZzi podruzné fady
pfevazné z potrubi PE-D40 (5/4"), ojedingle potrubim PE-D50(6/4”). Na hlavnich fadech
jsou rozmistény sekéni uzavéry — oupata - tak, aby bylo v pfipadé poruchy moZno odstavit
vzdy ur€ity uceleny usek tlakové kanalizace. Kazdy podruzny fad je u &erpaci Sachty opatien
uzavérem, aby bylo moZné v p¥ipad& poruchy odpojit &erpaci Sachtu. Dale jsou u uzavérh
osazeny podzemni hydranty pro proplach tlakové kanalizace.

Podrobné informace o stokové siti a parametrech stok jsou uvedeny v tabulkéch :

Kanalizace sestiva z téchto stok a CS :

stoka material | DN - mm | délka - m
A PE 50 176,8
PE 63 815,6
PE 75 2635,9
AB PE 50 176,8
AC PE 50 258,7
AD PE 50 2531
PE 63 73,8
AD1 PE 50 113,7
PE 63 128,4
AE PE 50 102,4
PE 63 264,2
hl.fady 4999 .4
ved|.fady 40, 50 2175,3
vedl.rady 40, 50 2175,3
(ofS] 71
CS-c 71
celkem 7174,7

- e
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3.2. HYDROLOGICKE UDAJE

. Obec Bohumileg se nachézi na hydrologickém povodi Bohumile&ského potoka, ktery
usti do Labe. Kanalizace z &istirny odpadnich vod je vyusténa do Brodeckého potoka, ktery
také usti do Labe.

3.3. MNOZSTVi ODEBIRANE A VYPOUSTENE VODY

Mnozstvi fakturovanych pitnych vod r.2016 - 5955 mirl 1. 16,32 m3.d”!
MnoZstvi odpadnich vod dle PD 8187 m’.r'!, tj. 22,43 m3.d"!

z toho obyvatelé - 8081 m’.r'!, tj. 22,14 m3.d"!
V obci Bohumileg je celkem k 31.12.2016 - 149 trvale bydlicich obyvatel
z toho pripojenych na vodovod k 31.12.2016 - 152
z toho pfipojenych na kanalizaci - 125
pocet vodovodnich pfipojek - 60
pocet kanalizagnich pfipojek - 71
délka kanaliza&nich piipojek - 2,2

V obcich Rokytno a Chvojenec je vybudovana tlakové kanalizace a osazena COV pro
2 x 800 EO. Splagkové odpadni vody jsou do COV pfivedeny pouze tlakovou kanalizaci.
Nejprve natékaji na mechanické predgisténi a odtud JiZ odtékaji gravitatn& do zbyvajici &sti
COV. V sou€asnosti je napojeno cca 1333 obyvatel z obci Rokytno a Chvojenec a je poéitano
s napojenim dalSich cca 135 obyvatel z mistni &asti Bohumileé. S ohledem na vyhledovou
zastavbu a obCanskou vybavenost by poget celkové napojenych obyvatel nemél pfesahnou
1619 EO — vypodtova, navrhova hodnota.

Intenzifikace mechanicko—biologické &istirny odpadnich vod s kalovou koncovkou je
urena pro Cisténi splaskovych odpadnich vod z obei Rokytno, Chvojenec a Bohumiled pred
vypousténim do recipientu. Nové stavebni a technologické uspotadani jednotlivych soubort
zajiStuje optimalni provoz &istirny odpadnich vod. COV se sestavd z mechanického
predCisténi, aktivacni ¢4sti, dosazovacich nadrzi a kalového hospodaistvi. Vy&isténé odpadni
vody jsou svedeny pfes mérny objekt do recipientu. Na COV jsou celkem dva obtoky, obtok
mechanického pfedgisténi a obtok biologické &4sti.

Na néatokovém potrubi jsou ob& vétve tlakové kanalizace spojeny a zaustény na stirané
sito, které je opatfeno bezpe¢nostnim piepadem. Odtok ze sita vede pres naklapéci Zlab do
nadrZe denitrifikace potrubim, které je vedeno nad akumulaéni jimkou. V akumulaéni jimce je
na tomto potrubi instalovan naklapéci Zlab, ktery je ovladan z horni &asti akumulaéni jimky.
Zlab je nastaven tak, aby do objektu COV natékaly odpadni vody v mnoZstvi max. 11,4 1/s.
Piebyteéné odpadni vody pfepadaji pfes pfelivnou hranu naklapéciho Zlabu do akumulagni
Jjimky, odkud jsou v dobé minimdlniho natoku erpany do COV (piedpoklad &erpani v
no¢nich hodinéch). Pro erpéani vod z akumulaéni jimky je osazeno ponorné kalové Cerpadlo s
plovdkovym spinadem na spoustécim zafizenim. Akumulaéni jimka je zaroveni opatiena
bezpecnostnim pfepadem do nadrZe denitrifikace.
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Zakladem biologického &isténi je aktivaini systém tvofeny jednou nadri
denitrifikace, dvéma nadrZemi nitrifikace a dosazovacimi nadrZemi. Z hrubého predcisténi
odtékaji predéisténé splaskové vody do nadre denitrifikace, ktera je spoledna pro obé& nadrse
nitrifikace. Do denitrifikadni nadr¥e je svedena rovné&Z odsazen4 voda z KJ , vytlak z AJ a déle
vratny kal z dosazovacich nadr#i. Denitrifikaéni nadry je vybavena dv&ma michadly. Z
denitrifikatni nadrZe jsou vody vedeny dvéma potrubimi do nitrifikaénich nade#. Pro
mozZnost uzavieni jednotlivych potrubi jsou na sténu v denitrifikaci osazena ruéni hraditka.
Kazda nitrifikaéni nadr? je provzdustiovana celoplo$né rozmisténymi jemnobublinnymi
membranovymi elementy AME-350F, osazenymi na provzduSfiovacim rotu. Kazdy rost je
vybaven odvodiiovacim systémem, kterym se odvadi voda zkondenzovani v potrubi
provzdusiiovacich ro§t. V nitrifikadni nadrzi je umisténa odplytiovaci zéna, ze které odtéka
aktivaéni smés do dosazovaci nadrze.

Ve dmycharné jsou osazena dvé dmychadla. Pivodni dmychadlo bylo upraveno na
pracovni pietlak 55 kPa s moZnosti napojeni na frekvendni méni¢ a slou¥ pro dodavku
vzduchu do KJ. Pro dodavku vzduchu do nitrifikanich nadr#i a mamutek Je osazeno nové
dmychadlo. Dmychadlo do KJ slouzi také jako zaskok do nitrifikace. Chod provozniho
dmychadla (do aktivace) je ¥izen pres frekvendni ménié na zdkladé meteni kyslikovych sond
osazenych v kazdé nitrifikaéni nadrzi. Chod dmychadla do KJ Je vdéasovém rezimu, bez
frekvenéniho ménide.

Z nitrifikaénich nadrZi je aktivadni smés vedena do dvou dosazovacich nadr#i. Kazda
dosazovaci nadrZ je pfemosténa ocelovou konstrukei - nerez, na které je zavéSen stiedovy
usmériiovaci valec, odtokovy zlab je umistén u stdny dosazovaci nadr¥e. Potrubi
z odplytiovaci zény nitrifikace se napojuje na usmértiovaci valec v dosazovaci nadr¥i. 7
usmérniovaciho vélce je voda smérovéna ke dnu dosazovaci nadrze, kde se usazuje kal, a
odsazend voda z hladiny pfepada do odtokového Zlabu. Na dno Zlabu v dosazovaci nadri je
napojeno odtokové potrubi, které odvadi vy&isténou vodu pes mé&rnou $achtu do odtoku. Do
dosazovaci nadrZe je osazeno vzduchové &erpadlo (mamutka) plovouciho kalu. Sbér
plovouciho kalu je provadén automaticky. Ofuk hladiny (bublani) je provadén nepietrzité. Pro
Cerpani piebyteného kalu a vratného kalu jsou do dosazovaci nadrze instalovany nerezové
Cerpaci jimky, které jsou propojeny potrubim stazenym ke dnu dosazovaci nadrze.
V Cerpacich jimkach jsou osazena &erpadla pro Serpani kalu k uskladnéni a vratného kalu.
Chod &erpadel vratného kalu je fizen frekvenénim méniem. Kazdé éerpadlo ma samostatny
vytlak. Pfebyte¢ny kal je odvadén vytladnym potrubim do KJ, vratny kal do denitrifikace.

Prebyteény kal z biologické &asti &istimy je gravitadné zahu$tovan a uskladfiovan za
aerobnich podminek v KJ. KJ je provzdustiovana a promichdvana celoplo$né rozmisténymi
stiedobublinnymi membranovymi elementy osazenymi na provzdudiiovacim rostu. Rost je
vybaven odvodtiovacim systémem, kterym se odvadi voda zkondenzovand v potrubi
provzdusfiovacich rosti. V KJ je na vodici ty¢i osazeno ponorné kalové &erpadlo. Odsazena
voda je Cerpana do denitrifikaéni nadrZe. Déle je v KJ umisténo vyskladiiovaci potrubi
s napojenim na fekalni viiz pro odvoz tekutého kalu. Strojni odvodnéni kalu je umisténo ve
strojovné. Zahustény kal z KJ je Cerpan vietenovym Cerpadlem s varidgtorem na spirdlovy
dehydrator. Mnozstvi kalu na odvodnéni je méfeno pfepadem ve vstupni nadrZi dehydratoru.
Pfepad z této nadrze je zatstén do KJ. Pro oplach lamel dehydratoru je na néj napojen rozvod
provozni vody. K zajisténi pfipravy flokulantu je osazeno chemické hospodafstvi. Do
chemického hospodafstvi je pfivedena provozni voda pro piipravu flokulantu, ktery je
davkovéan davkovacim cerpadlem do flokulagni nadrZe dehydratoru. Vypousténi ﬂokulaépi
nadrZze je zausténo do potrubi pfepadu vstupni nadrze dehydratoru. Odvodnény kal Je
dopravovan $nekovym dopravnikem do kontejneru umisténého pod piistfeskem. Fugat
z dehydratoru odtéka do denitrifikaéni nadrze.
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Na vytlaku tlakové kanalizace je umistén snimaé pritoku, na zakladg pritoku je
ovladano stirané sito. V kazdé nadr¥i nitrifikace je kyslikovou sondou mé&feno mnoZstvi
rozpusténcho kysliku a dle této hodnoty bude automaticky ovlddano spinéni dmychadel. Na
odtoku z COV je méfen pritok vy&ist&né vody z Cistirny, okamZitd hodnota i soudtové
mnoZstvi. Tyto hodnoty jsou méfeny v mémé Sachte pomoci ultrazvukové sondy s
vyhodnocovagem pritoku s archivaci. Vyhodnocovaci &ast je umisténa v blizkosti rozvadége.
Chod Cistirny je fizen fidicim systémem. Objekt &istirny je oplocen. Podrobny popis &istirny
Jje uveden v provoznim fadu.

4.1. KAPACITA COV

Zakladni projektové kapacitni parametry :

Q24 194,3 m.d"! 2,2 15!
Qq 272,0 m3.d-! 3,1 Ls’!
Qh 24,6 m3.h! 6,8 L.s71
Quak. 118,8 m*/hod 33,0 I/s
Pocet pfipojenych ekvivalentnich obyvatel 1619
BSKs5 97,1 kg/den 500 mg/l
CHSK 194,3 kg/den 1000 mg/1
NL 55,0 kg/den 458 mg/l
N-HNy4 14,6 kg/den 75 mg/l
Nc 19,4 kg/den 100 mg/1
Pc 4,0 kg/den 21 mg/l

4.2. VODOPRAVNI ROZHODNUTI

Rozhodnutim Magistrdtu mésta Pardubice, odboru Zivotniho prostiedi ¢.j.:
OZP/VOD/63287/14/St ze dne 24.10.2014 bylo povoleno nakladani svodami, a to
vypousténi odpadnich  vod z Cistirny odpadnich vod do vodniho toku Brodecky potok

v tomto rozsahu :

mnoZstvi 71000 m>.r!
8160 m*>.m™!
max. 6,8 1.s, prim. 2,2 L.s!

kvalita dle ukazatele »p" 5,

BSKs 20 mg ]! 30 mg.I”! 1,1 tr!
CHSKcr 75 mg.]! 140 mg.1"! 4,1 tr!
NL 25 mg.I'! 30 mg.I'! 1,3 tr!
N-NH4 *12mgl!  **20 mg.l’! 0,8 tr’!

* Uvedena hodnota je aritmeticky primér za kalendaini rok . ,
** Hodnota plati pro obdobi, ve kterém je teplota odpadni vody na odtoku z biol. stupng vy33i

nez 12°C.
ve smésném 2hod. vzorku, ziskaném slévani 8 objemové stejnych dil¢ich vzorkd v intervalu
15 min. odebiraném na odtoku z COV, scetnosti 1 x mési¢né. Platnost povoleni byla

stanovena do 31.10.2019.

4.3. RESENi DESTOVYCH VOD
Destové vody nejsou do kanalizace vypoustény, vzhledem ktomu, Ze se jednd o
kanalizaci oddilnou splaskovou.
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Pro kanalizaci z COV je recipientem Brodecky potok.

Hydrologické pofadi » 1-03-01-030

Spravce toku : Povodi Labe s.p. Hradec Kralové
Kategorie podle vyhlasky &. 470/2001 Sb. : nejednd se o vyznamny vodni tok
Q355 6,7 l/s

Do kanalizace nesmi podle zékona & 254/2001 Sb., o vodach ve znéni pozdéjsich
pfedpisti, vnikat nésledujici latky, které ve smyslu tohoto zakona nejsou odpadnimi vodami :

A. Zvladt’ nebezpedné latky, s vyjimkou téch, jeZ jsou, nebo se rychle méni na latky

biologicky neskodné :

1. Organohalogenové sloudeniny a latky, které mohou tvofit takové slou€eniny ve vodnim
prostiedi.

2. Organofosforové sloudeniny.

Organocinové sloueniny.

Latky, vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni vlastnosti ve vodnim

prostiedi, nebo jeho vlivem.

Rtut’ a jeji sloudeniny.

Kadmium a jeho slou€eniny.

Persistentni mineralni oleje a persistentni uhlovodiky ropného pavodu.

Persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zlistivat v suspenzi nebo klesnout

ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uZivani vod.

W
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B. Nebezpecné latky :
1. Metaloidy, kovy a jejich slougeniny :

1. zinek 6. selen 11.cin 16. vanad
2. mé&d’ 7. arzen 12. baryum 17. kobalt
3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur

5. olovo 10. titan 15. uran 20. sttibro

2. Biocidy a jejich derivaty, neuvedené v seznamu zvI4$t’ nebezpeénych latek.

3. Latky, které maji $kodlivy u€inek na chut’ nebo na vini produktl pro lidskou potebu,
pochézejici z vodniho prostiedi, a slouéeniny, majici schopnost zvysit obsah téchto latek ve
vodach.

4. Toxické, nebo persistentni organické slouceniny kiemiku a latky, které mohou zvysit obsah
téchto sloucenin ve vodach, vyjma téch, jez jsou biologicky neskodné nebo se rychle
premériuji ve vodé na neskodné latky.

5. Elementarni fosfor a anorganické slouc¢eniny fosforu.

6. Nepersistentni mineralni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného ptvodu.

7. Fluoridy. .
8. Latky, které maji nepfiznivy Ginek na kyslikovou rovnovdhu, zejména amonné soli a
dusitany.

9. Kyanidy.
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C. Ostatni latky:

1. latky radioaktivni

2. latky infekéni a karcinogenni

3. Jedy, zZiraviny, vybusniny, pesticidy

4. hoflavé latky a latky, které smisenim se vzduchem nebo vodou tvoii vybusné, dusivé nebo

otravné smési

biologicky nerozloZitelné tenzidy

zeminy

neutralizaéni kaly

zaolejované kaly z &isticich zatizeni odpadnich vod

9. latky narusujici materidl stokovych siti nebo technologii &i§téni odpadnich vod na COV

10. latky, které by mohly zpiisobit ucpani kanalizagni stoky

11. jiné latky, popfipadé vzajemnou reakei vzniklé smési, ohrozujici bezpe&nost obsluhy
stokové sité

% = o

D. Odpady z drti¢i odpadi z jednotlivych domdcnosti, pFip. provozoven

Pouzivani kuchytiskych drti¢t v odkanalizované lokalits je nepfipustné, rozdrcené organické
zbytky potravy nejsou odpadnimi vodami. Tento druh odpadu je nutné likvidovat spoledné
s komunalnim odpadem.

Drti¢e kuchytiského odpadu:

Kuchytisky odpad je podle vyhlasky &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadi,
zafazen pod €. 20 01 08 jako organicky, kompostovatelny, biologicky rozloZitelny odpad z
kuchyni a stravoven a je povinnost s nim nakladat v souladu se zikonem o odpadech ¢&.
185/2001 Sb., v platném zn&ni. Takovy pevny odpad neni b&Znou soudésti komunélnich
odpadnich vod a zplisobuje vazné problémy nejen s odvadénim odpadnich vod kanalizagnich
siti, ale také pfi jejich CiSténi a nasledném vypousténi do toki. Kanalizace slouzi vyhradng pro
odvadéni a zneSkodilovani odpadnich vod a nelze pfipustit, aby do tohoto sytému byly
odvadény odpady - napf. rozmélnény kuchyfisky odpad. Jako s odpadem s nim musi byt
nakladéano.

Pii instalaci drti¢e kuchyiiského odpadu odpadni voda vyznamné piekraduje povoleny limit
zneCisténi, zejména v ukazateli NL. Vypousténim t&chto odpadd do kanalizace v rozporu s
kanalizatnim fadem a uzavfenou smlouvou mezi odbératelem a vlastnikem (provozovatelem)
se odbératel vystavuje sankcim.

E. Pouzité oleje z fritéz

Pouzité oleje z fritovacich lazni z kuchytiskych a restauranich provozii a restaura¢nich
kuchyni nesmi byt vylévany do kanalizace. Musi byt likvidovany odbornou firmou na zakladé
platné smlouvy. Platnou smlouvu a doklady o likvidaci pfedloZi provozovatel restauradnich a
kuchyiiskych provozl na vyZadani opravnénym zaméstnanciim provozovatele kanalizace a to
véetné 3 roky zpét vedené evidence ohledné likvidace vzniklého odpadu (doklady o platbach).
Povinnost instalovat odlu¢ovade tuki, jako ochrany kanalizaéni sité, se tykd restauracnich a
kuchyfiskych provozid, provozoven s prodejem smaZenych jidel nebo vyroby uzenin,
polotovard & jinych masnych vyrobkd, pfi jejichZ vyrob& nebo zpracovani vznikaji odpadni
vody s obsahem tuki Zivo¢i§ného ptivodu.

U kazdého odludovade tukli musi byt mozZnost odbéru vzorku pred¢isténé odpadni vody .

musi byt pfistupny odtok odpadni vody z odlucovace

F. Oleje a jiné ropné latky . ’
Pro vypousténi odpadnich vod z provozi s produkci zaolejovanych vod - aredly dopravy,
autoservisy, &erpaci stanice pohonnych hmot, parkovisté s kapacito nad 50 a vice parkovacich
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rvn'ist — plati povinnost pred¢isténi v odludovadi lehkych kapalin ve smyslu CSN 75 6551
Cisténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek.
Likvidace odpadu i jiného miZe byt predmétem kontroly (oleje, chemikalie, pevné pfedméty).

G. Specifické latky

U zafizeni s produkci odpadnich vod se specifickym znegidténim budou limity znegist&ni
stanoveny individudlng vzhledem k charakteru a mno¥stvi odpadnich vod tak, aby bylo
umoznéno producentim likvidovat zékonnym zplsobem odpadni vody a nebyl ohroZen ¢&istici
proces na COV a kanaliza¢ni systém.

H. Kaly z Zump a domovnich COV

Odpadni kaly ze septik, domovnich &istiren a odpady z chemickych toalet jsou
ve smyslu zdkona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a provadéci vyhlagky MZP &. 381/2001 Sb.,
kterou se vydava Katalog odpadi a stanovi seznamy odpadd, odpadem &. 20 03 04 kategorie
»O%. Jejich zneSkodfiovani odvozem fekalnimi cisternovymi vozy na n&kterou velkou COV se
fidi zékonem o odpadech a providécimi pfedpisy a podléha podminkdm a zdvazkim
vyplyvajicim ze smlouvy uzaviené s prepravcem. K uzavieni této smlouvy predklada
pfepravce koncesni listinu pro podnikani v oblasti nakladani s odpady, ptip. souhlas k
podnikani v oblasti nakladani s komunalnim odpadem.

1) Do kanalizace mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife zne&isténi stanovené
v tabulce €. 1 s vyjimkou producentl odpadnich vod uvedenych v tabulce & 2 — viz
pfiloha. Koncentra¢ni limity uvedené v tabulce &.1 se ve smyslu § 25 odst. g), vyhlasky ¢&.
428/2001 Sb. netykaji splaskovych odpadnich vod z jednotlivych domécnosti.

2) Do vetejné kanalizace v obci smi byt napojovany odpadni vody splagkové bez piedgisténi,
ale jiné odpadni vody musi byt pfed¢istény na hodnoty odpovidajici kanalizadnimu fadu
(napf. vody tukové v lapadi tuku, ropné latky v odludovadich, apod.). Dle zakona o
vodovodech a kanalizacich nelze do kanalizace zakongené &istirnou vypoustét odpadnich
vody po jejich &isténi v COV, septicich & Zumpéch.

3) Do oddilné kanalizace nesmi byt vypoustény vody de$tové, balastni a drendZni.

4) Do kanalizace je zakdzdno vypoudtét odpadni vody nad rdmec dale uvedenych
koncentraCnich a bilanénich limitd (maxim) v tabulkdach & 1 — 2. To plati pro urdené
odbératele (producenty odpadnich vod, napojené na stokovou sit), uvedené v téchto
tabulkach. Stanovena koncentra¢ni maxima v tabulkidch jsou urena z 2 hodinovych
smésnych vzorkl, priméry vychazeji z bilance zne¢isténi.

5) Zjisti-li vlastnik nebo provozovatel kanalizace pfekroceni limitd (maximalnich hodnot)
podle odstavce 1) a 2), bude o této skute€nosti informovat vodopravni Gfad a mizZe na
vinikovi uplatnit ndhrady ztraty v ramci vzdjemnych smluvnich vztahti a platnych
pravnich norem (viz § 10 zakona ¢. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlasky ¢&. 428/2001 Sb.).
Krajsky dfad a obecni Ufad obce s rozSifenou pulsobnosti uplatiiuji sankce podle
§ 32 — 35 zakona €.274/2001 Sb.
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) PoZadavky na mé&feni a stanoveni mno¥stvi odvadénych odpadnich vod jsou
vSeobecné stanoveny zejména v § 19 zékona &. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlasky &.
428/2001 Sb. v platném znéni.

Proyozovny a_vybavenost — objemova produkce odpadnich vod — pritok bude zjistovan z
tdaji fakturované vody. Dal$i podrobné informace Jsou uvedeny v jednotlivych smlouvach na
odvadéni odpadnich vod.

MEfici zatizeni ke zjitovani okamzitého a kumulativniho pratoku odpadnich vod nebudou
pouZivat Zadni odbé&ratelé.

MnoZstvi odpadnich vod na &istirng odpadnich vod je zjistovano -

- na odtoku pomoci ultrazvuku a pfenosu na pritokomér

Objemova produkce splaskovych a ostatnich odpadnich vod bude zjistovana z udaji
sto¢ného.

Pfipadné poruchy, ohroZeni provozu nebo havarie kanalizace se hlasi provozovateli
kanalizace, tj. Svazek obci

Obec Chvojenec tel. : 466989 186
mobil : 606 660 209
email : obec@chvojenec.cz

Obec Rokytno tel. : 466989 128
mobil : 602 435 122
email : urad@rokytno.cz

Provozovatel kanalizace postupuje pii likvidaci poruch a havarii a p¥i mimotadnych
udélostech podle pfislusnych provoznich ptedpist a odpovidd za uvedeni kanalizace do
provozu.

Producent odpadnich vod hlési neprodleng provozovateli COV mozné nebezpedi
pfekroCeni ptedepsaného limitu (i potencilni) nebo vniknuti zévadnych latek. V piipads
havarii provozovatel postupuje podle ustanoveni § 40 a § 41 zékona 254/2001 Sb., podava
hlaseni Hasi¢skému zachrannému sboru CR (ptipadng jednotkdm poZéarni ochrany, Policii
CR, spravei povodi). Vzdy informuje pfislu$ny vodopravni ufad, Ceskou inspekei Zivotniho
prosttedi, vlastnika kanalizace p¥ipadn& Cesky rybaisky svaz na téchto telefonnich &islech : .

Magistrat mésta Pardubic 466 859 111
odd. vod. hospodéfstvi 466 859 155
Ceska inspekee Ziv.prostiedi 495773 111
731 405 205, 731 105 201
Povodi Labe dispeéink HK 495 088 730, 606 643 437
Hasici 150
Policie 158
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V pfipadg havarijniho zne&isténi se postupuje u zdrojii znedist&ni podle schvaleného
planu opatfeni pro piipad havarijniho zneCiSténi, ktery md mit zpracovan uZivatel
zavadnych latek. Dale je nutno postupovat v souladu se zakonem €.254/2001 Sb. o vodach
v platném znéni. P¥i vniknuti zévadnych latek do vefejné kanalizace musi byt uéinéna takova
opatfeni, aby zavadné latky neodtekly do toku, to znamen :

A) Producent odpadnich vod nebo zavadnych latek
- toto ihned nahlasi provozovateli kanalizace
- uini bezprostfedni opatieni k zamezeni odtoku, napt. pfehrazenim stoky v revizni
Sacht€ nornou sténou nebo piimo pomoci specidlniho uzévéru (vak)
- zajisti od&erpani zdvadné latky z kanalizace a jeji nezavadnou likvidaci
B) Provozovatel kanalizace
- provede kontrolu kanalizace a opatfeni k zamezeni dal§iho odtoku napt.
pfehrazenim stoky v revizni $achté nornou sténou nebo pfimo pomoci specidlnich
uzavéri (vaky) a dle potteby oderpani zdvadné latky z kanalizace
- déle zajisti odbér vzorkd odpadnich vod s obsahem zdvadné latky pro mozZnost
zjiSténi znedistovatele
- v pfipadé vniknuti zdvadné latky na COV zamezi jejimu odtoku z &istirny
- vpfipadé uniku az do vodotede (po ohlaeni vyse uvedeného) musi zajistit, aby
tyto latky byly stazeny z hladiny, napf. posypat hladinu sorpénim materidlem a
stahnout z hladiny
- dal8i opatfeni se provadi dle p¥ikazu hasi&a &i vodopréavniho ufadu podle potteby.

Niklady spojené s odstranénim poruchy nebo havirie hradi vinik.

Pfi kontrole jakosti vypoudténych odpadnich vod se provozovatel kanalizace ¥idi
zejména ustanovenimi § 18 odst. 2, zakona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlasky
428/2001 Sb. ve znéni jejich novel.

10.1. VYCET A INFORMACE O SLEDOVANYCH PRODUCENTECH

Vzhledem k tomu, Ze do kanalizace jsou napojeny pouze splaskové odpadni vody,
nejsou sledovani Zadni producenti.

10.2. ROZSAH A ZPUSOB KONTROLY ODPADNICH VOD

10.2.1. Odbératelem (tj. producentem odpadnich vod) — povinnost provadéni rozborl je
uvedena v tabulce ¢.2. Jednd se o 2 hodinové smésné vzorky, které se pofidi slévanim 8
dil¢ich vzorkt v intervalu 15 min., pfip. dle potfeby i 8 hod. nebo 24 hod.

10.2.2. Kontrolni vzorky

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlagky &. 428/2001 Sb. kontroluje mnoZstvi
a znelisténi (koncentraéni a bilanéni hodnoty) odpadnich vod odvadénych d,o kanaliz?cev vdlc?
potieby. Kontrola mnoZstvi a jakosti vypousténych odpadnich vod se provadi v obdoblrbe’zne
vodohospodaiské aktivity, zpravidla za bezde$tného stavu - tj. obecné tak, aby byly ziskany
reprezentativni (charakteristické) hodnoty.
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Predepsané maximdlni koncentradni limity se zjistuji analyzou 2 hodinovych
smésnych vzorkl, které se pofidi slévanim 8 diléich vzorkd stejnych  objemt
v intervalech 15 minut, piip. dle potfeby i 8 hod. nebo 24 hod.

Bilan¢ni hodnoty znegistén{ (dtleZité jsou zejména denni hmotové bilance) se zjist'uji
s pouZitim analyz sm&snych vzorkd, odebiranych po dobu vodohospodérské aktivity
odbératele, nejdéle viak po 24 hodin. Nejdels intervaly mezi jednotlivymi odbéry mohou
trvat 1 hodinu, vzorek se pofidi smisenim stejnych objemt prostych (bodovych) vzorkd,
pfesnéji pak smisenim objemu, tmérnych pritoku.

10.2.3. Podminky pro provadéni odbérti a rozboria odpadnich vod

Pro uvedené ukazatele zne¢i$téni a odbéry vzorkd uvedené v tomto kanalizaénim fadu

plati nasledujici podminky :

1) Uvedeny 2 hodinovy smésny vzorek se pofidi slévanim 8 dil¢ich vzorki stejného objemu
v intervalech 15 minut.

2) Cas odbéru se zvoli tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypousténych odpadnich
vod.

3) Pro analyzy odebranych vzorkli se pouZivaji metody uvedené v &eskych technickych
normach, pfi jejichZ pouZiti se pro ticely tohoto kanaliza&niho ¥4du mé za to, Ze vysledek
je co do mezi stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti prokézany.

Rozbory vzorkli odpadnich vod se provadéji podle pldnu kontrol miry zne&i$t&ni
odpadnich vod. Pfedepsané metody u vybranych ukazateld jsou uvedeny. Odbéry vzorki
musi provadet odborné zpilisobila osoba, kterd je naleZité poudena o ptedepsanych postupech
pfi vzorkovani.

10.3. PREHLED METODIK PRO KONTROLU ZNECISTENf ODPADNICH VOD
(metodiky jsou shodné s vyhla§kou k vodnimu zakonu & 254/2001 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti k poplatkiim za vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych)
Upozornéni : tento material je prib&Zné aktualizovan, nékteré informace jsou uvefejtiovany
ve Véstniku pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi a ve Véstniku

Ministerstva Zivotniho prostiedi

11.1. U&el kanalizaéniho ¥4du

Ugelem kanalizaéniho ¥adu je stanoveni podminek, za nichZ se producentim
odpadnich vod (odbératelim) povoluje vypoustét do kanalizace odpadni vody
z uréeného mista, v urditém mnoZstvi a v ur€ité koncentraci znelis§téni v souladu
s vodohospodaiskymi pravnimi normami niZe citovanymi, a to tak, aby byly plnény
podminky vodopravniho povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych.

Zakladni pravni normy urdujici existenci, pfedmét a vztahy plynouci
z kanaliza¢niho fadu :
- zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu
(zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34) ve znéni pozdgjSich pfedpisﬁ
- zakon & 254/2001 Sb., o vodach (zejména § 16) ve znéni pozdgjsich piedpist
- vyhlagka & 428/2001 Sb., (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jeji novely.

M
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11.2. Vybrané povinnosti pro dodr¥ovini kanalizaéniho ¥adu

a) Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby pfipojenymi
na kanalizaci a produkujicimi odpadni vody tj. odbératel, v rozporu s kanalizaénim
fadem je zakdzano (§ 10 zékona &. 274/2001 Sb.) a podléha sankeim podle § 33, § 34,
§35 zakona ¢&. 274/2001 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist

b) Vlastnik pozemku nebo stavby pfipojeny na kanalizaci nesmi z t&chto objekt
vypoustét do kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti
pozemkd, staveb nebo zafizeni bez souhlasu provozovatele kanalizace,

c) Nov€ smi vlastnik nebo provozovatel kanalizace pfipojit na tuto kanalizaci pouze
stavby a zafizeni, u nichZ vznikajici odpadni nebo Jiné vody, nepfesahuji pred vstupem
do vefejné kanalizace miru znegisténi pripustnou kanalizaénim fidem. V ptipadé
presahujici uréené miry znedisténi je odbératel povinen odpadni vody pfed vstupem do
kanalizace pfed¢istovat,

d) Vlastnik kanalizace je povinen podle § 25 vyhlaSky 428/2001 Sb. zménit nebo doplnit
kanalizaéni fad, zmé&ni-li se podminky, za kterych byl schvalen,

e) Kanaliza¢ni fad je vychozim podkladem pro uzavirdni smluv na odvadéni odpadnich
vod kanalizaci mezi vlastnikem kanalizace a odbératelem,

) Provozovatel kanalizace shromazd'uje podklady pro revize kanaliza¢niho fadu tak, aby
tento dokument vyjadfoval aktualni provozni, technickou a pravni situaci,

g) Dalsi povinnosti vyplyvajici z textu kanalizadniho #adu jsou uvedeny

v nasledujicich kapitoldch.

11.3. Cile kanalizaéniho ¥idu

Kanaliza¢ni fad vytvaii pravni a technicky rdmec pro uZivani stokové sité tak, aby
zejména :
a) byla plnéna rozhodnuti vodopravniho tfadu,
b) nedochézelo k poruSeni materialu stokové sité a objekti,
c) byla pfesné a jednozna¢n& uréena mista napojeni vnitini aredlové kanalizace vyznamnych
producentt primyslovych odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potiebu,
d) odpadni vody byly odvadény plynule, hospodéarné a bezpe&ns,
e) byla zarucena bezpeénost zaméstnanci pracujicich v prostorach stokové sitg.

11.4. Sankce pro producenty odpadnich vod

Kontrolu dodrZovani kanalizaéniho f&4d provadi provozovatel kanalizace pro vefejnou
potfebu v ndvaznosti na kazdy kontrolni odbér odpadnich vod. O vysledcich kontroly (pfi
zjisténém nedodrzeni podminek kanaliza¢niho fadu) informuje bez prodleni dotdené
odbératele (producenty odpadnich vod) a vodopravni ufad.

Odpovédnost producenta . , ' 3
Producent OV odpovid4 za $kody zplisobené poruSenim podminek kanalizaéniho fadu. Pfi

neopravnéném vypousténi OV do vefejné kanalizace je odbératel (producent) povinen
nahradit provozovateli ztraty vzniklé timto neopravnénym vypousténim. Néhradu této ztraty
stanovi provozovatel kanalizace podle prokdzanych vicendkladd. Tim neni dotéeno pcrévo
provozovatele vefejné kanalizace na néhradu Skody, vzniklé mu zvySenim ,poplatklvl za
vypousdténi odpadnich vod do vod povrchovych, uloZenim pokuty za nedovolené vypousténi

vod nebo z jiného obdobného divodu.
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Sankce miZe byt uloZena v pfipads, Ze:

a) dojde k prekrogeni limitti danych kanaliza&nim fadem,
b) bude zji§téno vniknuti latek do kanalizace, které nejsou odpadnimi vodami,
c) dojde k poruseni ostatnich povinnosti vyplyvajicich z kanaliza&niho fadu
Producent odpadni vody se vystavuje nebezpedi postihu:
1) ze strany vodopravniho ufadu, kdy mu bude vymétena pokuta podle
vodniho zékona p¥ipadné podle zakona o vodovodech a kanalizacich,
2) ze strany provozovatele kanalizace a COV na zakladé smluvnich ujednani

0 odvadeéni odpadnich vod kanalizaci pro vetejnou potfebu a nahrady
vzniklé ztraty provozovatele dle zakona o vodovodech a kanalizacich.

11.5. Aktualizace kanalizaéniho Fadu

Aktualizace kanalizaéniho fadu (zmény a doplitky) provadi vlastnik kanalizace podle
stavu, resp. zmen technickych a pravnich podminek, za kterych byl kanalizagni ¥ad schvalen.
Revizi kanalizatniho ¥adu se rozumi kontrola technickych a pravnich podminek, za kterych
byl kanaliza¢ni ¥ad schvalen. Revize, které jsou podkladem pro piipadné aktualizace, provadi
provozovatel kanalizace prib&zng, nejdéle vsak vzdy po 5 letech od schvaleni kanalizaéniho
fadu. Provozovatel informuje o vysledcich téchto revizi vlastnika kanalizace a vodopravni
urad.
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Tabulka ¢.1

Obecné hodnoty max. zneéi§téni odpadnich vod vypousténych
do splaskové kanalizace obci Chvojenec, Rokytno a Bohumileé

ukazatel znedigténi mg/l limit
1|BSK; 400
2|CHSK; 800
3INL - nerozpusténé latky 400
4|pH 6-8,5
5|RAS - rozpusténé anorganické soli 600
BlEL - extrahovatelné latky (tuky) 70
7INEL - nepolarni extrahovatelné latky (ropné) 10
8|N-NH, - amoniakaini dusik 60
9|N, — dusik celkovy 80
10|P. - celkovy fosfor 8
111Hg - rtut 0,002
12|Cu - méd 0,15
13|teplota vody 0,03
14{Cr - chrom celkovy 0,05
15|Pb - olovo 0,05
16|As - arsén 0,005
17|Zn - zinek 0,4
18{Cd - kadmium 0,003
19|Ag - stfibro 0,015
20|V -vanad 0,02
21|Ba - baryum 0,3
22|Mo - molybden 0,01
23|Co - kobalt 0,01
24]Al - hlinik 1,00
25|PAL - tenzidy /saponaty/ 10
26|CN, - kyanidové ionty 0,2
27|Fenoly 10
28|80, - sirany 300
29|AOX - adsorbovatelné organické halogeny 0,25
30| Teplota vody °C 40
31|Celkova objemova aktivita Bag/l 100




Tabulka ¢.2

Limity mnozZstvi a kvality odpadnich vod pro provozovny Rokytno + Bohumileé

Provozovna mnozstvi| BSK; CHSK,, NL dalsi ukaz. {Pozn.
m°Ir mgll mgll mg/l mg/l

Rokytno - Jeéminek 60 400 800 400 NEL - 10
Rokytno - zelenina 30 400 800 400

Rokytno - DANEL 100 400 800 400

Bohumile¢ - hostinec 100 400 800 400

Bohumile¢ - kominictvi 60 400 800 400

Bohumile¢ - stfechy 60 400 800 400

Povinnost provadéni rozboru se stanovi v pfipadé potfeby u téchto provozoven

provozovna ukazatele Getnost
Rokytno - DANEL BSKs| CHSKg, NL 2 X roéné




